
Hoja de Especificaciones Técnicas

Fabricante:  Max Mobility, LLC

Dirección:

Teléfono :  (615) 953-5350 / Tel. Gratuito (800) 637-2980

PushTracker Modelo: 1
Tipo de Batería: Ion-Litio (Polímero Ion-Litio)
Voltaje nominal de funcionamiento: 3.8 V
Carga eléctrica: 90 mA-h
Banda inalámbrica: 2.4 GHz (2.4000 a 2.4835 GHz)
Potencia de transmisión inalámbrica: 0 dBm a -23 dBm
Vida útil estimada (excepto batería): 5 años
Vida útil estimada batería: 2 años
Contiene Bluetooth® LE: FCC ID QOQBT113

IC ID 5123A-BGTBLE113
Resistencia al agua: IPX4 (A prueba de salpicaduras) - 

No se duche con el dispositivo ni lo 
sumerja en el agua.

Rango perímetro de la muñeca: Talla S 4.5 a 6 pulgadas (114 a 152 mm)
Talla M 6 a 7.25 pulgadas (152 a 184 mm)
Talla L 7.25 a 9 pulgadas (184 a 229 mm)

Ancho de la correa: 0.70 pulgadas (18 mm)
Material de la correa: Elastómero Termoplastico (TPE) 

No contiene Látex y es totalmente 
Biocompatible

Pantalla: OLED (64 x 32 pixeles)

PushTracker
Monitor de actividad para Sillas de Ruedas

www.max-mobility.com

5425 Crossings Blvd. 
Antioch, TN 37013
USA
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